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Generell informasjon
Produkt: Eier av deklarasjonen:

Norcem Standardsement FA  jus tert, Brevik - C EM  I I / B-M  42 ,5  R
Norc em A S  
Kontaktpers on:  P etter T hyholdt
Telefon: +47  22  87  84  00   
e-pos t:   petter.thyholdt@norc em.no

Programoperatør: Produsent:

Norcem A SNærings livets s tiftels e for M iljødeklaras joner 
P b. 5250 M ajors tuen, 0303 O s lo
P hone: +47 23 08 80 00

e-pos t: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer:

NEPD-2336-1064-NO

Produksjonssted:

Norc em A S, Brevik

ECO Platform registreringsnummer: Kvalitet/Miljøsystem:

Miljøs tyringssys tem ISO  14001-sertifisert(S-007)
Kvalitets s ikriingssys tem ISO  9001- sertifisert (S-006)

Deklarasjonen er basert på PCR: Org. no.:

EN 15804:2012+A 1:2013  tjener som kjerne-P C R

EN 16908:2017  C ement and building lime

934 949 145

Erklæring om ansvar: Godkjent dato: 25.08.2020

E ieren av deklaras jonen skal være ansvarlig for den
underliggende informas jon og bevis . EP D Norge skal
ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informas jon, 
livs løpsvurdering data og bevis .

Gyldig til: 25.08.2025

Deklarert enhet: Årstall for studien:

1 tonne Norcem Standardsement FA  jus tert, Brevik - C EM  I I / B-M
42,5  R

2020

Deklarert enhet med opsjon: Sammenlignbarhet:

A 1,A 2 ,A 3 ,A 4
EP D av byggevarer er nødvendigvis  ikke sammenlignbare hvis  de 
ikke samsvarer med NS-EN 15804  og ses  i en bygningskonteks t.

Funksjonell enhet: Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Deklaras jonen er utviklet ved bruk av eEP D v4 .0  fra LC A .no 
Godkjenning: 
Bedrifts spes ifikke data er

Samlet og regis trert av: Sigrun Bremseth

Kontrollert av: P etter Thyholdt

Verifikasjon: Godkjent:

Uavhengig verifikas jon av data, annen miljøinformas jon og EP D er 
foretatt etter ISO  14025:2010, kapittel 8 .1 .3  og 8 .1 .4

Eks tern

Tredjeparts  verifikator:

Sign

E llen Soldal, Forsker

(Uavhengig verifikator godkjent av EP D Norge)

Sign
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Produktbeskrivelse:

Norcem Standardsement FA  jus tert blir produsert i kortere perioder
pga utfordrende tilgang på flygeaske. Sementen er produsert med et
jus tert innhold. Standardsement FA  jus tert blir produsert med 13%
flygeaske og 9% kalks teins filler. Klinkerinnholdet vil være omtrent
samme som ordinær Standardsement FA . Sementen kan brukes  som
en ordinær Standardsement FA  bortsett fra i
sulfatbes tandighetsklassene SuR1 og SuR2-klassene iht NS-
EN206.

Produktspesifikasjon:

P ortland-compos ite cement.

Material %
Klinker 72,92

Gips 4,86

Flygeaske 13,81

Kalkmelsfi l ler 8,41

Tekniske data:

C EM I I /B-M  42 ,5  R

Markedsområde:

Levetid, produkt:

A vhengig av bruksområde.

Levetid, bygg:

Deklarert enhet:

1 tonne Norcem Standardsement FA  jus tert, Brevik - C EM  I I / B-M
42,5  R

Cut-off kriterier:

A lle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert.
P roduks jonsprosessen for råmaterialene og energis trømmer som
inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert.
Dis se cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og s toffer.

A lle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert.
P roduks jonsprosessen for råmaterialene og energis trømmer som
inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Dis se cut-
off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og s toffer.

Allokering:

A llokering følger regler gitt i EN  15804. For produks jonen hos
Norcem er totalt forbruk regis trert og fordelt på produserte produkter
på vektbas is . I  de tilfeller det benyttes  et avfallsprodukt fra annen
produks jon, allokeres  miljøbelas tninger knyttet til framstilling til den
opprinnelige produks jonen. A lternativ brensel anses  som
avfallsprodukter fra annen produks jon. P åvirkninger knyttet til
framstilling er allokert til den opprinnelige produks jonen, mens
påvirkninger ved forbrenning er allokert til virksomheten som drar
nytte av energien. A lt uts lipp og forbruk av ressurser knyttet til
produks jonen av elektris itet og fremstilling av andre energibærere
som er benyttet i produks jon av råvarene, er allokert til råvarene og
derved produktet i nes te omgang.

Produkt

LCA: Beregningsregler

Datakvalitet:

Spes ifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produks jonen av det deklarerte produktet og
ble samlet inn for EP D- utvikling i det oppgitte året for s tudien. Bakgrunnsdata er basert på regis trerte EP Der i henhold til EN  15804,
Ø s tfoldforskning s ine databaser, ecoinvent og andre LC A databaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A 1  er presentert i tabellen nedenfor.

Materials Source Data quality Year
SCM TI, Denmark EPD 2013

Additives ecoinvent 3.4 Database 2017

Aggregate ecoinvent 3.5 Database 2017

Raw materials, Mineral LCA.no Database 2018

SCM LCA.no Database 2019

SCM LCA.no estimate
Waste

product, no
impacts

2020
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Systemgrenser:

Fra råvareuttak til marked.

Flytskjemaet nedenfor illus trerer sys temgrensene for analysen:

Teknisk tilleggsinformasjon
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Type Kapasitetsutnyttelse
inkl retur % Kjøretøytype Distanse km Brennstoff/Energi

forbruk Enhet Verdi (l/t)

Bil l/tkm

Jernbane l/tkm

Båt 50,0 %

Transport
Norcem Brevik -

silo
Slemmestad,
Kristiansand,

Sjursøya, Vige

1 0,005051 l/tkm 0,01

Annet l/tkm

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon
Følgende informas jonen beskriver s cenariene for modulene i EP Den.

Transport i A 4  er beregnet per tur fra Brevik til s ilo(inkludert las ting, loss ing og tom retur). A ntall km til s ilo er beskrevet i egen tabell.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Tilleggsinformasjon A4 Unit/Range Value
Transport Norcem Brevik - si lo Slemmestad, Kristiansand, Sjursøya, Vige km 163

 5 / 8

 
 
NEPD-2336-1064-NO Norcem Standardsement FA justert, Brevik - CEM II/ B-M 42,5 R



Product stage
Construction
installation

stage
User stage End of life stage .

Beyond the
system

bondaries

Parameter Unit A1-A3 A4

GWP kg CO2 -eq 5,81E+02 2,61E+00

ODP kg CFC11 -eq 3,37E-06 4,88E-07

POCP kg C2H4-eq 8,37E-03 5,25E-04

AP kg SO2 -eq 2,55E-01 1,97E-02

EP kg PO4
3- -eq 6,12E-02 4,17E-03

ADPM kg Sb -eq 7,77E-05 8,13E-07

ADPE MJ 1,14E+03 3,75E+01

LCA: Resultater

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 . D

X X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND . MND

Miljøpåvirkning (Environmental impact)

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical
oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE
Abiotic depletion potential for fossil resources

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed

Merknad om miljøpåvirkningen

P arameteren GWP  (A 1-A 3) inkluderer 134 .1  kg C O 2-eq. fra forbrenning av alternativt foss ilt brensel under klinkerproduks jonen. I  henhold til
"polluter pays"-prins ippet /EN 15804/ vil uts lippet tillegges  produks jonssys temet som har forårsaket avfallet. I  denne EP Den er C O 2-
bidraget fra alternativt foss ilt brensel ikke trukket fra. Dette for å kunne sammenligne kalkulert global oppvarming fra sement uansett s tatus
av avfallet i ulike land.
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Parameter Unit A1-A3 A4

RPEE MJ 5,44E+02 2,06E-01

RPEM MJ 0,00E+00 0,00E+00

TPE MJ 5,44E+02 2,06E-01

NRPE MJ 1,18E+03 3,78E+01

NRPM MJ 0,00E+00 0,00E+00

TRPE MJ 1,18E+03 3,78E+01

SM kg 2,03E+02 0,00E+00

RSF MJ 8,65E+02 0,00E+00

NRSF MJ 1,08E+03 0,00E+00

W m3 2,27E-01 3,42E-03

Parameter Unit A1-A3 A4

HW kg 3,06E-04 1,58E-05

NHW kg 5,02E+01 1,82E-01

RW kg INA* INA*

Parameter Unit A1-A3 A4

CR kg 0,00E+00 0,00E+00

MR kg 0,00E+00 0,00E+00

MER kg 0,00E+00 0,00E+00

EEE MJ INA* INA*

ETE MJ INA* INA*

Ressursbruk (Resource use)

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use
of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy
resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable
secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal
energy

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed
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Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nas jonal produks jonsmiks  fra import, lavspenning (inkludert produks jon av overførings linjer, i tillegg til direkte uts lipp og tap i nett) er brukt
for anvendt elektris itet i produks jonsprosessen (A 3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriserings faktorer fra
EN15804:2012+A 1:2013  er benyttet.

Elektrisitetsmiks Datakilde Mengde Enhet
El-mix, Norway (kWh) ecoinvent 3.4 31,04 g CO2-ekv/kWh

Farlige stoffer

P roduktet er ikke tilført s toffer fra REA C H Kandidatlis te eller den norske prioritets lis ten.

Inneklima

Bibliografi
NS-EN ISO  14025:2010  M iljømerker og deklaras joner - M iljødeklaras joner type I I I  - P rins ipper og prosedyrer. 
NS-EN ISO  14044:2006  M iljøs tyring - L ivs løpsvurderinger - Krav og retnings linjer
NS-EN 15804:2012+A 1:2013  Bærekraftig byggverk - M iljødeklaras joner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer
ISO  21930:2017  Sus tainability in buildings  and c ivil engineering works  - C ore rules  for environmental produc t dec larations  of cons truc tion 
produc ts .
ecoinvent v3 , A llocation, cut-off by c lass ification, Swiss  C entre of L ife C yc le Inventories .
Iversen et al., (2018) eEP D v3 .0  - Background information for EP D generator sys tem, LC A .no rapportnummer 04 .18
V old et al., (2019) EP D generator cement - Background information for cus tomer application and LC A  data, rapportnummer 03  and 04 .19
NP C R P art A : C ons truc tion produc ts  and services . V er. 1 .0 . A pril 2017 , EP D-Norge.
NS-EN 16908:2017  Sement og bygningskalk - M iljødeklaras joner - P roduktkategoriregler som utfyller NS-EN 15804

M iljøs tyringssys tem ISO  14001-sertifisert (S-007) Kvalitets s tyringssys tem ISO  9001-sertifisert (S-006)

Programoperatør og utgiver Telefon: +47 23 08 80 00
Nærings livets  Stiftels e for M iljødeklaras joner

P b. 5250  M ajors tuen e-pos t: post@epd-norge.no
0303  O s lo Norway web: www.epd-norge.no

Eier av deklarasjon Telefon: +47  22  87  84  00

Norc em A S Fax:
L illeakerveien 2A e-pos t: petter.thyholdt@norc em.no

0283  O s lo web: www.norcem.no

Forfatter av livsløpsrapporten Telefon: +47 916 50 916
LC A .no A S Fax:

Dokka 1C e-pos t: post@lca.no
1671  Kråkerøy web: www.lca.no
Utvikler av EPD-generator Telefon: +47 916 50 916
LC A .no A S

Dokka 1C e-pos t: post@lca.no
1671  Kråkerøy web: www.lca.no

 8 / 8

 
 
NEPD-2336-1064-NO Norcem Standardsement FA justert, Brevik - CEM II/ B-M 42,5 R




